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CeramTec

ENETE
piezokeramische
Werkstoffe
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Materialeigenschaften .o patensiar

& 300+
Bl
Relative Dielektrizitétszahl &, &5 /s, 1325 950 700 600 z 07
&5 ¥, 1100 750 475 425 € 200+
e e 1425 875 1050 650 @
0 o 150
& /e, 1250 825 925 575 5 '
©  q00+
. o
Verlustfaktor tan & 103 10 35 21 6 4%3 0504 SONOX® LF1
) . @ — SONOX® LF110
Curietemperatur T, C 250 410 250 410 g 0,00 + —— SONOX® LF160
o Y o501 —— SONOX® LF162
Depolarisationstemperatur T, ce 80 160 110 140 Z
= -1,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
< 60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
o
Temperatur in °C
Frequenzkonstante N, kHz x mm 3150 2750 3000 3050
N, 2600 2300 2250 2250
N, 2350 2250 2250 2300
N, 2300 2200 2100 2100 Relativer Temperaturgang der Serienresonanzfrequenz (Dicke)
Kopplungsfaktor k, 0,27 0,17 0,30 0,18 = SONOX® LF1
ks, 0,17 0,18 0,19 0,12 T “°7  coNOX® LF110
ks 0,38 0,43 0,50 0,45 T o008t  ONOX® LF160
k, 0,35 0,43 0,51 0,51 S ool  coNOX® LF162
K, 0,34 0,26 0,44 0,37 N
0,03 +
Ladungskonstante d,, 139 150 172 128 qu-
d,, 10" /N -53 -47 -45 -24 % 0,00 +
dy, 166 106 192 122 5 00
Spannungskonstante g, 103 Vm/N 11,8 17,7 27,4 23,8 g -0,05 +
L2 008t
o
2 0,10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
= 60 40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
: o 5, F - 8,0 8,7 8,4 8,3 ]
Elastische Nachgiebigkeit 5.t 1072 m#%N 8.5 9.3 10,4 10,2 Temperatur in °C
. o ¢, o N 17,1 14,8 15,2 14,5
Elastische Steifigkeit oo 10" N/m 5.9 5.1 6.0 5.7
Dichte p 10° kg/m? 5,76 5,82 5,76 5,68 Relativer Temperaturgang des Kopplungsfaktors (Dicke)
Gutefaktor Q (kp) 300 80 140 590 ~ 0204 SONOX® LF1
g — SONOX® LF110
Giitefaktor Q_ (k) 140 40 40 80 £ 0BT — sonoeiFieo
= 0104 — SONOX®LF162
Q.
S o005+
v
Alterungsrate Kapazitat Cg -1,80 -2,50 -1,0 -1,00 é 0,00 -
Frequenz Cx %/Dekade 0,20 0,40 0,60 0,40 o 005+
Kopplungsfaktor Cy 0,00 -2,60 -0,70 -1,00 5
5 010t
Die hier aufgefihrten Werkstoffparameter wurden an Pritkérpern ermittelt und sind als Richtwerte anzusehen. Die Werte wurden auf der Grundlage g 0,151
von nationalen und internationalen Normen bestimmt. Falls solche Normen nicht vorhanden waren, wurden die Parameter anhand CeramTec = 020 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
interner MeBvorschriften bestimmt. Die hier angegebenen Werkstoffeigenschaften stellen keine Garantie fir bestimmte Produkteigenschaften 5 60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

von piezoelektrischen Bauelementen dar. CeramTec und ihre Tochtergesellschaften bernehmen keine Verantwortung fir die Richtigkeit dieser
Informationen oder fir aus der Nutzung dieser Informationen resultierende Schdden. Bitte beachten Sie, dass Werkstoffspezifikationen bzw. die hier
angegebenen Informationen jederzeit gedndert werden kénnen. ”

Temperatur in °C
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